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LEY 

 
Para adicionar el Artículo 1.35, enmendar los sub-incisos (1), (2) y (3) del inciso (b) del 

Artículo 7.04, de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como “ Ley de 
Vehículos y Tránsito”, a los fines de aumentar las penas por incumplir con las 
condiciones de la sentencia y la rehabilitación impuestas por un tribunal y que se 
incluya la instalación y el uso del Dispositivo de Interbloqueo de la Ignición 
(Ignition Interlock Device) como una de las penalidades impuestas a las personas 
convictas por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes; y para otros fines. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Un problema constante para la seguridad en las vías públicas lo ha sido la 

persona que conduce en estado de embriaguez, poniendo en peligro su propia 
seguridad y su vida, y la de los demás.  
 
 La Ley de Vehículos y Tránsito contiene, en su Capítulo VII, las disposiciones 
aplicables a la conducción de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, drogas o sustancias controladas.  Ahí se incluyen penalidades así como 
medidas para el mejoramiento y rehabilitación de las personas incursas en ese delito. 
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 En esas medidas se incluye la suspensión de la licencia de conducir, por 
determinados períodos de tiempo, así como la concesión de licencias provisionales, bajo 
ciertas circunstancias.  
 

Las penalidades establecidas en la Ley cuando una persona viola las condiciones 
de la sentencia y la rehabilitación no son del todo disuasivas. Específicamente las 
penalidades que se imponen en la primera infracción y la segunda convicción son 
ajuicio nuestro demasiado endebles.  

 
 Los avances en la tecnología crean nuevos instrumentos para atender el 
problema del conductor en estado de embriaguez.  También viabilizan que, a la vez que 
el conductor incurso en ese delito esté en un proceso de mejoramiento y rehabilitación, 
también pueda continuar utilizando su vehículo de motor, debidamente autorizado. 
 
 Se ha desarrollado una tecnología, que ya está en uso en la mayoría de los 
estados de la Unión, al igual que en Canadá, Suecia y Australia, denominado 
Dispositivo de Interbloqueo de la Ignición (Ignition Interlock Device). 
 
 Este dispositivo electrónico tiene la capacidad de analizar el contenido de alcohol 
en la sangre del conductor. El mismo está conectado con la ignición y otros sistemas 
eléctricos del vehículo de motor.  Si el conductor ha consumido alcohol de manera que 
el contenido en su sangre exceda dos centésimas del uno por ciento (0.02 de 1%) de 
alcohol, ese dispositivo impide que pueda encenderse el motor del vehículo. Una vez el 
vehículo esté encendido y en marcha, el dispositivo va a requerir que el conductor 
vuelva a hacerse la prueba de aliento durante diferentes lapsos de tiempo. Esas pruebas 
son al azar y anunciadas por un sonido y luces particular y se hacen para evitar que la 
persona ingiera bebidas alcohólicas mientras maneja o que otra persona sople por éste. 
Si la persona ignora la prueba en marcha, o si al hacerse la prueba el dispositivo detecta 
alcohol, la máquina hace una anotación en su memoria interna que mantiene un 
historial sobre el uso del dispositivo por parte del ofensor. Este historial sería analizado 
por el tribunal que impone la sentencia en el lapso de tiempo que sea determinado por 
un juez. Luego de esto, se activa la bocina del vehículo y se encienden las luces del 
vehículo de forma intermitente las cuales no se detienen hasta que el conductor apague 
el motor del vehículo. No importa cuantas veces la persona intente encender el 
vehículo, no tendrá éxito. Se toma alrededor de 30 minutos en que el dispositivo se 
vuelva a activar. Por razones de seguridad para el propio conductor y los demás que 
transitan las vías públicas, el dispositivo está diseñado para que en ningún momento 
apague el motor.   
 
 Con la aprobación de esta medida se permite que el convicto de conducir en 
estado de embriaguez pueda continuar ejercitando el privilegio de conducir que le 
concede su licencia, sujeto a una garantía de seguridad y prevención. 
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 La medida autoriza al Secretario de Transportación y Obras Públicas a aprobar la 
reglamentación necesaria y conveniente para implementar el uso del dispositivo 
interconector de ignición, de manera que se consideran las diferentes posibilidades y 
situación de hecho que pudiera presentarse en el futuro. En esa reglamentación deben 
incluirse mecanismos para impedir que la persona sujeta a esta medida de seguridad 
pueda evadirse de su cumplimiento. En adición, esta Ley le otorga una opción adicional 
al tribunal a la hora de establecer una penalidad a los convictos por este delito.  
 
 Se viabiliza, de esta manera, que pueda utilizarse la tecnología más precisa y 
accesible para el mejoramiento y rehabilitación de los conductores, sin necesidad de 
intervención constante del Poder Legislativo. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona un Artículo 1.35A a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 1 

según enmendada, para que se lea como sigue: 2 

“Artículo 1.35-A.-Dispositivo interconector de ignición- 3 

“Dispositivo interconector de ignición” significará un dispositivo 4 

electrónico para medir el contenido de alcohol en la sangre del conductor 5 

mediante una prueba de aliento, que estará conectado con la ignición y otros 6 

sistemas eléctricos de un vehículo de motor.  Su función principal es impedir que 7 

el motor del vehículo pueda ser encendido, si el resultado de la prueba de aliento 8 

excede los límites establecidos en el Artículo 7.02 de esta Ley.” 9 

Artículo 2.-Se enmiendan los sub-incisos (1), (2) y (3) del inciso (b) del Artículo 10 

7.04, de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como Ley de Vehículos y 11 

Tránsito para que lean como sigue: 12 

“Artículo 7.04.-Penalidades 13 

(a)  …………………………………. 14 

(b)  …………………………………. 15 
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(1)  Por la primera infracción, con pena de multa no menor de 1 

trescientos (300) dólares ni mayor de quinientos (500) 2 

dólares y pena de restitución de ser aplicable, así como la 3 

asistencia compulsoria a un programa de orientación 4 

debidamente certificado que el Departamento establecerá 5 

para tales casos en conjunto con la Administración de 6 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.  Además, se 7 

faculta al tribunal para suspender la licencia por un término 8 

que no excederá de treinta (30) días o permitir a la persona a 9 

seguir conduciendo su vehículo de motor, con una licencia 10 

provisional, siempre y cuando se instale un dispositivo 11 

interconector de ignición, de conformidad con la 12 

reglamentación establecida por el Departamento a esos fines. 13 

De no cumplir con las condiciones de la sentencia y la 14 

rehabilitación impuestas, se le impondrá una pena de quince 15 

(15) a treinta (30) días de cárcel.  16 

En aquellos casos que el tribunal establezca el uso del 17 

dispositivo interconector de ignición, la persona deberá 18 

cumplir con las siguientes condiciones: 19 

aa.  Deberá conducir únicamente el vehículo donde se 20 

instale el dispositivo. 21 
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bb.  Deberá asumir el costo de instalación, arrendamiento 1 

del dispositivo así como el mantenimiento del mismo 2 

y deberá someter evidencia de dicha instalación ante 3 

el tribunal en o antes de cinco (5) días luego de 4 

dictarse la sentencia.  5 

Todo primer infractor cuya prueba refleje que 6 

el nivel de alcohol en la sangre es igual o mayor de 7 

quince centésimas (0.15%) del uno por ciento, ó si es 8 

igual o mayor de ocho centésimas (0.08%) y está 9 

conduciendo acompañado de un menor o una mujer 10 

en estado de gestación, se le aplicará una pena similar 11 

a la establecida en el sub-inciso (2) de este inciso. 12 

(2)  Por la segunda convicción, con pena de multa no menor de 13 

quinientos (500) dólares ni mayor de setecientos cincuenta 14 

(750) dólares y cárcel por un término de treinta (30) a 15 

cuarenta y cinco (45) días y pena de restitución de ser 16 

aplicable. 17 

Además, se suspenderá la licencia de conducir por un 18 

término de seis (6) meses.  19 

(3)  Por la tercera convicción y subsiguientes, con pena de multa 20 

no menor de setecientos (700) dólares ni mayor de mil 21 

(1,000) dólares y cárcel por un término no menor de sesenta 22 
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(60) días ni mayor de seis (6) meses y pena de restitución, de 1 

ser aplicable. Además, se le suspenderá la licencia por un 2 

término de dos (2) años.” 3 

 Artículo 3.-Todo aquel conductor convicto o persona autorizada por éste, que 4 

intente alterar, desactivar, evadir o interferir de cualquier forma con el dispositivo de 5 

interconector de ignición; todo aquel que altere, intente desactivar o interferir de 6 

cualquier forma sin la debida autorización oficial para ello; todo aquel que ofrezca para 7 

la venta, instalación o servicio técnico de dicho dispositivo sin la debida autorización; 8 

todo aquel conductor que este sujeto a esta disposición tomara prestado un vehículo 9 

desprovisto de este sistema; o todo aquel que ayude al ofensor a alterar, desactivar, 10 

evadir o interferir de cualquier forma con el dispositivo de interconector de ignición,  11 

incurrirá en delito grave de cuarto grado. 12 

Artículo 4.-El Secretario de Transportación y Obras Públicas aprobará la 13 

reglamentación necesaria y conveniente para implementar las disposiciones de esta Ley, 14 

en un plazo que no excederá de sesenta (60) días siguientes a la fecha de aprobación de 15 

esta Ley, todo ello a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 16 

según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”. 17 

Dicha reglamentación debe contener, pero sin limitarse, los siguientes requisitos 18 

técnicos sobre la instalación y el uso del dispositivo interconector de ignición: 19 

1. Que el dispositivo sea aprobado y cumpla con las especificaciones y 20 

estándares establecido por “National Highway Traffic Safety 21 

Administration” (NHTSA).  22 
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2. Las especificaciones descritas por el dispositivo puedan cumplirse 1 

bajo condiciones ambientales extremas de la isla, por ejemplo: 2 

Humedad relativa, vibraciones del automóvil en las carreteras y 3 

temperatura. 4 

3. Que se realice un plan de calidad que provea unos criterios 5 

mínimos que garanticen el buen funcionamiento del equipo DII. 6 

a) calibración del equipo estable: con una duración de mínimo 7 

de 30 días y/o número máximo de veces el equipo utilizado, 8 

lo que ocurra primero. 9 

b) controles de calidad: que el dispositivo pueda auto calibrarse 10 

diariamente o cada vez que tome una muestra utilizando un 11 

gas interno de referencia certificado. Además que se 12 

autoevalúe cada vez que active o se vaya a utilizar, por si 13 

requiere algún mantenimiento. 14 

c) Exactitud y precisión : 15 

aa. Mantener el por ciento de error al mínimo. Se 16 

recomienda que  sea de 0.02 concentración de alcohol. 17 

bb. El dispositivo debe utilizar un sistema para garantizar 18 

precisión y exactitud. Además,  el dispositivo debe ser 19 

específico para la molécula de alcohol (etanol), esto 20 

implica que por cada molécula de etanol que detecte 21 

se generara una corriente eléctrica o un voltaje que 22 
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será directamente proporcional a la concentración de 1 

alcohol en el aliento y, por lo tanto, en la sangre. 2 

cc. La muestra de aliento que se toma en la unidad debe 3 

ser mediante un soplido sonoro para impedir que se 4 

pueda obtener la muestra por métodos alternos como 5 

aire de un globo. 6 

d) Sistema computarizado interno: sistema capaz de almacenar 7 

y registrar cada transacción o prueba en el dispositivo, el día 8 

y hora de cada encendido/apagado, al igual que las 9 

concentraciones de alcohol del individuo en cada prueba y 10 

las ocasiones que la prueba refleje un exceso en el límite del 11 

alcohol.  Dichas pruebas estarán accesibles al tribunal y a las 12 

agencias pertinentes mediante un acceso restringido y 13 

codificado.   14 

e) Sistema anti-fraude: si fuera el caso que el vehículo se 15 

prendiera directamente o sea alterado ya sea por el usuario o 16 

por alguna otra persona, el sistema debe tener la capacidad 17 

de detectar dicha acción y se refleje en su historial. 18 

f) Su funcionamiento no pueda ser interrumpido por 19 

frecuencias radiales o algún tipo de radiación. 20 
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g) Dispositivo debe requerir pruebas periódicas mientras el 1 

vehículo esté siendo conducido y que le permita tiempo 2 

razonable al conductor detenerse a hacer  la prueba. 3 

h) El conductor debe tener la oportunidad de ofrecer una 4 

segunda muestra en un tiempo razonable (mínimo 15 5 

minutos) considerando la posibilidad que el alcohol 6 

analizado en esa muestra es debido a un enjuagador bucal 7 

(“mouthwash”) o medicamento.Este alcohol 8 

estadísticamente se disipa en menos de 15 minutos. 9 

i) Si violara la regla del por ciento de alcohol permitido o 10 

establecido en el dispositivo: 11 

aa. En el momento que se coloca la llave en la ignición: el 12 

dispositivo toma control del vehículo, hasta tanto el 13 

conductor provea la muestra y la concentración de 14 

alcohol este por debajo de las especificaciones 15 

mínimas. De no cumplir con el mínimo necesario no 16 

podrá encender el automóvil. 17 

bb.  Si durante el viaje la muestra del conductor sobrepasa 18 

el límite mínimo requerido de alcohol por el 19 

dispositivo, el vehículo debe mostrar unas señales 20 

donde el personal policiaco pueda intervenir con 21 

prontitud como lo es el encendido de luces del 22 
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vehículo de forma intermitente y activar la bocina del 1 

vehículo. 2 

j) Los mantenimientos deben ser frecuentes, rápidos y 3 

realizados por personal capacitado. 4 

k) Dentro del programa se debe adiestrar a la persona sobre el 5 

manejo y el propósito del dispositivo.   6 

Artículo 5.-El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas 7 

en coordinación con el Superintendente de la Policía ofrecerá un adiestramiento a los 8 

miembros de la Policía sobre el funcionamiento del dispositivo interconector de 9 

ignición. 10 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.  11 


